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BelUftung + Beleuchtung
ZwangsbelUf tung
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Type 2 = Beliftung  Entluftung im Dachpaneel  (4)
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— T HT m 1, Gesamtgewicht ca, 965 KG
o 54 2, Ausfuhrung verzinkt
M S Endonstrich muB Kundenseitig
\._.mUUmnS vorgesehen werden nach Montage
F 3. 1 Beleuchtungskorper 220V
—~ /‘ 4, Ventilator fur Luftung 220V
N 102 U 1220 _ 102 .@ 5.  Klinhkenbuchse 2-polig 8 6.3 mm rot
401 A-SE ’ 102 U. 1016 102 - Klinkenbuchse 2-polig # 6.3 mm blau
Type 1 1424 Gebdudeboden 1220 -  Klnkenbuchse 3-polig ¢ 6.3 mm welf3
- Klinkenbuchse 3-polig ¢ 6.3 mm grau
. 1 -  Klinkenbuchse 3-polig ¢ 6,3 mm schwarz

SCHNITT: A-A SCHNITT: B-B - Klinkenbuchse 3-polig @ 6,3 mm grin
6. Abstand zwischen IAC Kabkine und

Gebdudewand /-decke mind, 100 mm
7. GroBtes IAC Paneel 1980 x 1220
7\__H_Um_l_| R_.D”_. Dlwm 8. Tlre B=610 x H=1860 mm IL.
9. Fenster B=400 x H=610 mm,

doppelverglast
10, Isolatorschienen unter dem Bodenpaneel

Bitte wahlen Sie

Type 1 oder Type 2

Anz,| Halbz Nennmass Massnorm Werkst-Bez. Werkst.-Nr. GUtenorm Ident-Nr.

Benenhnung Auftragsnummer A~-Index |y

7\_ _H_ U m _| _| A. D ”_. D — m m Zeichnungs.—Nr, Format

04.01 401A-SE

i wel | | | _ e T Sy i Rreemesse | )@ [w [me
Fur weitere Einzelheiten siehe Bulletin Nr. 5.0102.3G TS 2 TS , I I Py
Anderungen hinsichtlich Konstruktion, Daten, MMHH_ @ _H,-z.-zl Dotun | Bearb. |  Norm
tech. Finzelheiten, etc. behalten wir uns jederzeit vor! Norm 06.04 A, = n rsprung g

CAD-Plot | Datum Name Ersatz fur



http://www.softwarefuture.com/
http://www.softwarefuture.com/

